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ODOUR ACTIVITY VALUES

La correlazione tra analisi chimica e olfattometrica si basa sulla valutazione
del contributo olfattivo di ogni composto rilevat®@{ourActivity ValueOAV)
calcolato come rapporto tra la sua concentrazione e la sua soglia di

percezione QdourThreshold OT):
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» ODOUR ACTIVITY VALUES

In prima approssimazione, la concentrazione di odore misurata si confronta

con la somma di tutti i contributi olfattivi dei composti rilevati:
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ODOUR THRESHOLD

Stirene

a0s [T 5D s < 1 I campione gassoso ha una

i concentrazione di stirene di 15 mgim
b o

1.25

Otteniamo la concentrazione di odore
o = dividendo la sua concentrazione per la

& sua soglia di percezione OT

DaNagata(2003) otteniamo OT stirene

0.75+

0.15 mg/n%

065+

quindi la concentrazione di odore del

0.55

campione e:

: 15/0.15 =100 OU
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ODOUR THRESHOLD

267 Styrene, Monomer Wolf et al 1956 43-1258 10-61
Deadman & Prigg 1959 d 0 0.026
Li- Shen 1961 0.02 0.0047
Stalker 1963 d 0.073 0.017
Muhlen 1968 r 43 1
Leonardos et al 1969 r 0.2-04 0.047 - 0.094
Smith & Hochstettler 1969 r 0.2 0.047
Dravnieks & Laffort 1972 1.7 0.4
P?:g:ﬁf;:" d 0.22-0.64 0.052-0.15
it | W s
Dravnieks 1974 d 8 19
Anon. 1980 d 0.14 0.033
Anon. 1980 r 0.73 0.17
Don 1986 d 0.068 0.016
Hoshika et al 1993 d 0.068 0.016
Randebrock 1986 0.012 0.0028
Nagy 1991 d 13 0.305
Hoshika et al 1993 d 0.14 0.033
Nagata 2003 d 0.15 0.035
Dalton et al 2007 d 264 6.2 (m)ﬁ&(lb
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267

Styrene, Monomer

Wolf et al 1956 43- 258 10-61
Deadman & Prigg 1959 d 0.1 0.026
Li - Shen 1961 0.02 0.0047
Stalker 1963 d 0.073 0.017
Muhlen 1968 r 43 1
Leonardos et al 1969 r 0.2-04 0.047 -0.094
Smith & Hochstettler 1969 r 02 0.047
Dravnieks & Laffort 1972 1.7 04
H::;g?ff;;:" d 0.22-0.64 0.052-0.15
ST , 064
Dravnieks 1974 d 8 19
Anon. 1980 d 0.14 0.033
Anon. 1980 r 0.73 0.17
Don 1986 d 0.068 0.016
Hoshika et al 1993 d 0.068 0.016
Randebrock 1986 0.012 0.0028
Nagy 1991 d 13 0.305
Hoshika et al 1993 d 0.14 0.033
Nagata 2003 d 0.15 0.035
Dalton et al 2007 d 26.4 6.2

ODOUR THRESHOLD
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—— LINEE GUIDA REGIONE LOMBARDIA

ALLEGATO 4
Caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene
D.G.R. Lombardia n. IX/3018 del 15/02/2012 «Determinazioni generali in

merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da

attivita a forte impatto odorigenox».
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EPATO15

Determinazione delle Sostanze Organiche Volatili (SOV) mediante analisi GC/MS

previo desorbimento termico.

Il metodoEPA T&5 ufficiale prevede la determinazione @b analiti ma puo essere
vantaggiosamente applicato in modemiquantitativoper lo screening di tutte le

SOV presenti nel campione, specialmente nel caso di ricerca dei composti di interess

odorigeno.
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EPATO15

Auto Desorbitore
campionatore termico
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EPATO15

Canister Campionatore a depressione
contenitore innalophan
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TECNICA ALTERNATIVA: SPME

Micro estrazione in fase solida su fibra

Fibra adsorbente
estroflessa SaccaNalophan

asmgtech
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EPA T@ 15 UFFICIALE?

Digestore anaerobico: emissione da biofiltro




